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Diablo Industrial MM
A DIABLO INDUSTRIAL egy kifejezetten az ipari szektor számára 
tervezett és kifejlesztett légzőkészülék.

Légzésvédelem
SŰRÍTETTLEVEGŐS PALACKOS LÉGZÉVÉDŐ

FŐBB KOMPONENSEK

• A könnyű és mechanikailag ellenálló hordkeret önkioltó üvegszál erősítésű műanyagból készült, és úgy tervezték,
hogy ergonomikusan illeszkedjen a test alakjához.

• A párnázott testheveder önkioltó szintetikus szövetből készült (csak a 2. típus).
• A könnyített hevederek könnyen használhatók, tisztíthatók és fertőtleníthetők (1. és 2. típus).
• A csatok lángállóak és gyorsan állíthatóak.
• Fekete vállhevedereken a sárga nyomtatott "DIABLO" név azonosítja az 1. típusú légzőkészüléket.

Fekete vállhevedereken pirosan nyomtatott "DIABLO" név azonosítja a 2. típusú légzőkészüléket;
• A C2000/2 típusú (szabadalmaztatott), egyenletes működésű nyomáscsökkentőben a mozgó alkatrészek számát

50%-kal csökkentették. Az eredmény kivételes reakcióidő, rendkívül kompakt középnyomású ciklus, egyenletes
légzés és általános teljesítmény-stabilitás.

• A nyomásmérő egy nagynyomású tömlőn keresztül csatlakozik a nyomáscsökkentőhöz.
• A figyelmeztető síp a nyomáscsökkentőre van felszerelve. Kétfokozatú, azaz a nagy-nyomással aktiválódik és

középnyomással működik.
Egyedi kialakítása (szabadalmaztatott) lehetővé teszi a helyes működés automatikus tesztelését is.

• A tüdőautomata túlnyomásos működésű, azaz készenléti üzemmódban van, és az első lélegzetvételkor
levegőveszteség nélkül automatikusan pozitív nyomásra kapcsol. M45x3-as menetes csatlakozóval vagy
gyorscsatlakozós kialakítással is rendelhető;

• Választható teljesálarcok: C607 SP/A, SFERA SP/A és IDEA SP/A EPDM vagy szilikon gumiból.

RÖVID ISMERTETŐ

A DIABLO termékcsalád az EN 137 szabványnak megfelelő, teljesálarccal és tüdőautomatával ellátott, 
sűrítettlevegős légzésvédő készülék. A Diablo industrial egy általános használatra javasolt 1-es típusú, amely két 
változatban is kapható, és megfelelt a a flash-over teszten is. E teszt során a készüléket 10 másodpercig 900°-os 
hőmérsékleten hőnek és lángnak teszik ki, majd leejtik. A teszt alatt és után a készülék tovább működik, biztosítva 
az álarcban a pozitív nyomást és fenntartva az önoltó funkciót

A Diablo Industrial (1. típus) igény esetén robbanásveszélyes légkörben történő használatra is kapható.

• 1. típus csak könnyített hevederzettel rendelhető.
• 2. típus párnázott vagy könnyített hevederzettel rendelhető.
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VÁLASZHATÓ KONFIGURÁCIÓK

A DIABLO INDUSTRIAL MM három további konfigurációban is elérhető, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára egy második 
használó táplálását (KI), a külső levegőellátáshoz való csatlakozást (BE), vagy mindkét lehetőséget (BE & KI).

TELJESÍTMÉNYEK

KonfigurálhatóFelhasználóbarát Könnyen 
karbantartható

Starpabíró

1. A KI konfiguráció egy második felhasználót vagy egy pneumatikus szerszámot táplál. Ebben a konfigurációban a légzőkészülék egy 
teljesálarchoz vagy egy mentőkámzsához csatlakozva egy második személyt képes táplálni a palackból. Egy egyszerű és megbízható 
megoldás: a hátlap alsó részén elhelyezett, középnyomású tömlőhöz egy "T" csatlakozóval lehet a második személyt táplálni.
2. Az BE konfiguráció lehetővé teszi a külső levegőellátáshoz való csatlakoztatást. A nyomáscsökkentő második középnyomású 
kivezetése biztosítja a külső levegőellátáshoz való csatlakozást az öv szintjén lévő gyorscsatlakozó segítségével, amely a külsőlevegő 
csatlakoztatása esetén a felhasználó részére nem a saját palackjából, hanem a külső betáplálásból biztosít légzéshez levegőt. A külső 
levegőellátásból származó levegőnek 6 és 7 bar közötti nyomástartományt kell biztosítania.
3. A BE & KI konfiguráció az öv szintjén elhelyezett "T" csatlakozótömlő segítségével biztosítja a csatlakozást a külső levegőellátáshoz 
és egy második kezelőhöz. A saját nyomáscsökkentőhöz való csatlakozást a középnyomású tömlőn egy gyorscsatlakozó teszi 
lehetővé, míg a tüdőautomatát egy másik gyorscsatlakozóhoz lehet kapcsolni.

FONTOSABB JELLEMZŐK

ANATOMIKUS HORDKERET 
univerzális méret. Jól illeszkedik 
a különböző formájú hátakhoz. 
Enyhén előre dől, így hordás 
közben is jól viselhető

PALACKRÖGZÍTŐ PÁNT
állítható

E400 TÜDŐAUTOMATA
túlnyomásos működésű

E550 TÜDŐAUTOMATA 
Kompakt kialakítású, és tökéletesen 
kiegyensúlyozott túlnyomásos 
tüdőautomata. Nagy teljesítményű és 
kis méretű; megbízható termék, amely 
hosszú távon stabil teljesítményt nyújt. 
Az álarchoz menetes csatlakozással 
vagy gyorscsatlakozós kialakítással 
kapcsolódhat

MŰANYAG CSATOK
Mechanikai és hő hatásoknak 
ellenálló csatok

TÚLNYOMÁSOS ÁLARC 
széles látómezővel. Mechanikai 
és hő hatásoknak ellenálló 
(3. osztály).

KÖZÉPNYOMÁSÚ TÖMLŐ
flexibilis és erős. 
Gyorscsatlakozóval kapcsolódik 
a tüdőautomatához.

MELLKASI RÉSZEN
Könnyen működő önellenőrző 
funkció. Figyelmeztető síp, 
amely megszólalás után állandó 
hangerővel szól, mindaddig, 
amíg a palackban lévő levegő el 
nem fogy

NYOMÁSMÉRŐ
utánvilágítós számlappal, 
könnyű és megbízható, A 
figyelmeztető sávban (55 és 0 
bar között) színesen jelölve.

NAGYNYOMÁSÚ TÖMLŐ
mozgó áramláskorlátozóval, 
amely minden körülmények között 
biztosítja a nyomásmérő pontos 
leolvasását 

KIEGYENSÚLYOZOTT 
NYOMÁSCSÖKKENTŐ
egyszerű kialakítás, közvetlen 
csatlakozás egy második 
személy számára. Kiegészítő 
akusztikus eszköz a biztonsági 
szelep után elhelyezve, amely 
hangot ad ki, ha a biztonsági 
szelep működésbe lép.

PÁRNÁZOTT VAGY 
KÖNNYÍTETT KIALAKÍTÁSÚ 
VÁLLHEVEDEREK
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DIABLO INDUSTRIAL MM -  E550 típusú tüdőautomatával (palack nélkül)

2-es típus, C 607 SP/A EPDM DIN 300 43420300

2-es típus, C 607 SP/A Silicone DIN 300 43420310

2-es típus, Sfera SP/A EPDM DIN 300 43421300

2-es típus, Sfera SP/A Silicone DIN 300 43421310

2-es típus, IDEA SP/A EPDM DIN 300 43520300

2-es típus, IDEA SP/A Silicone DIN 300 43520310

2-es típus, IDEA PLUG-IN EPDM DIN 300 43521300

2-es típus, IDEA PLUG-IN Silicone DIN 300 43521310

DIABLO INDUSTRIAL MM - E400 típusú tüdőautomatával (palackkal együtt)

1-es típus - könnyített, gyorscsatlakozó nélkül, C607 SP/A, 6 l-es acél palack, DIN 300 43425236L

1-es típus - könnyített, gyorscsatlakozóval, C607 SP/A, 6 l-es acél palack, DIN 300 43425237L

1-es típus - könnyített, gyorscsatlakozó nélkül, C607 SP/A, 7 l-es acél palack, DIN 200 43425238L

1-es típus - könnyített, gyorscsatlakozóval, C607 SP/A, 7 l-es acél palack, DIN 200 43425239L

Cikkszám Anyag Térfogat
(liter)

Nyomás
(Bar)

Töltet
liter)

Védelmi idő***
(min) ***

4200 0755/60 (1**) acél 6 300 1800 50

4200 0775/80 (1**) acél 7 200 1400 40

4200 0893/0892 (1**) Kompozit (PET liner) 6,8 300 2000 60

4200 0897/0896 (1**) Kompozit (PET liner) 9 300 2700 77

PALACKOK

A DIABLO cikkszámok a légzőkészülékre vonatkoznak, palack nélkül. Igény esetén az alábbi palackok közül lehet 
választani*:

(*) a táblázat a gyártó által forgalmazott palackokat tartalmazza
(1**) nyomásmérős és nyomásmérő nélküli palackszeleppel;
(***)  Kb. 35 l/min átlagos fogyasztással számolva

TANÚSÍTVÁNYOK

A DIABLO INDUSTRIAL SCBA megfelel az EN 137 szabványnak és az EU 2016/425 rendeletnek. A MED modellek a 2014/90/UE 
európai irányelveknek (Tengerészeti felszerelések - MED) megfelelően vannak tanúsítva.

CIKKSZÁMOK
Könnyített hevederrel ellátott 2. típusú konfigurációk esetén a cikkszám után egy "L"-t kell írni.

Magyarországi forgalmazó:
FeWe Biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80.
www.fewe.hu 

DIABLO INDUSTRIAL MM - E400 típusú tüdőautomatával (palack nélkül)
1-es típus - könnyített, gyorscsatlakozóval, C607 SP/A, palack nélkül, DIN 300 43425120L
1-es típus - könnyített, gyorscsatlakozóval, IDEA SP/A EPDM, palack nélkül, DIN 300 43425300L




