SmarTIGer Standard / SQ913

Miiszaki adatok

Cikkszam

Tipus ismertetése

A fénysziir6 méretei

Energiaforras
ErzékelSk

Fényateresztés

Atkapcsolasiidé

Osztalyozas

Funkciok
Az ADF szlir6 védelme

A pajzs anyaga

A pajzs szine
Hasznalati homérséklet
Tarolasi homérséklet
Suly

Alkalmazasi
lehetoségek

Garancia

Szabvanyok / mindsités

Forgaimazd

Hegesztbpajzs

402360 - GZKBH3SQSTA

Automatiusan s6tétedo sziird;

Allitasi lehetéség 4/9-13 potenciométerrel

SmaTIGer

110x 110 x 8,0 mm

96 x 46,5 mm (Latémezd)

szolar cellak, nem kell elemet cserélni

Kett6é a szem felett

ultraibolya/ infravérés védelem (legalabb 16 barmely sététedési fokozatban)
lathaté tartomany aktivalva: 9-13 sotétedési fokozatokban

lathaté tartomany nincs aktivalva: 4-es soététedési fokozatban

vilagosrol sététre sotétrél vilagosra
0,00015 s (0,15 ms) szobahémérsékleten 04s

Optikai osztaly =1

Szo6rt fény =1

Homogenitas =1

Fényszog-figgéség =3

Allitasi lehetéségek (beliil) - sdtétedés (9-13), érzékenység

Polikarbonat vagy CR-39 nem reflektal6 kolsé védélap,
és polikarbonat belsé védélap

PA mianyag
Fekete

-10°C to + 60°C
-20°C to + 65°C

110 g (csak az ADF),
510 g (teljes suly)

Valamennyi bevont elektrédas ivhegesztés - MIG/MAG, TIG/WIG
plazma hegesztés és vagas — kivéve lézer és gazhegesztés

A Balder termékekre 3 év garanciat adunk

EN 379, 175/ CE, DIN, DIN plus

FeWe Biztonsagtechnika Kift. http://www.fewe.hu/hegesztopajzsok/



