
Gumírozott
markolat

Rozsdamentes 
acél klip

Fontosabb jellemzők: 

Műszaki adatok
Magas: 325 | Alacsony: 140

290 Meter
6,5-13 óra üzemidő
Magas / Alacsony

4 x AA elem (nem tartozik a csomagba)

IP54

183x69x63mm Ø
250g

FOKOZAT

CIKKSZÁM

• ATEX 0 zóna gázra tanúsított
• Tűzoltósági használatra alkalmas
• 90 fokos kialakítással mellkason hordható,
• 325 lumenes fénysugár - A fókuszt úgy tervezték, hogy áthatoljon a

füstön is.
• A nagyméretű kapcsoló még kesztyűben is könnyen kezelhető
• Bányászatban is használható
• IP54-es védelem
• Gumírozott fej és markolat a tartósság érdekében
• Szívós polikarbonát ház
• Rozsdamentes acél zseb- és övcsipesz övre és kabátra való rögzítéshez

Nagy
BE / Ki

kapcsoló 

SA-SIGMA-RA

   SIGMA ATEX Kézilámpa
Robusztus, nagy fényerejű és kompakt. Ideális zseblámpa tűzoltóknak

GAS: Ex ia IIC T4 Ga       
MINING: Ex ia Ma         
IECEx SIR 15.0062X

MINŐSÍTÉSEK: CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD 
CLASS II DIV 1&2 GRP EFG 
CLASS III / TEMP CODE: T4 IP54
FILE NUMBER: 261379

ATEX Zone 0
Gas:  II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
Mine:  I M1 Ex ia I Ma
Sira 15ATEX2166X
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Magyarországi forgalmazó:
FeWe Biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80.
www.fewe-vedofelszereles.hu




