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Derékszogi kézilampa
Kdnnyd, kicsi és konnyen kezelhetd. Hires Power LED Engine optikankat
tartalmazza, 3 LED-del (fékuszalt-, szort- fénysugar és lab elbtti megvilagitas

opciok). Kénnyen illeszkedik a tlizolté ruhajahoz. 20h LITHIUM

2 féle kivitel: L-90POWER (3x AA alkali elemes)
L-90RPOWER (Li-ion akkumulatoros)
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IP védelem: IP67 ighting
Suly: L-90POWER: 340 g (elemekkel egydtt) ystem

L-90RPOWER: 290 g (akkumulatorral)

Méretek: (HxSZxM): 73x71x158 mm

Miikédési idé:
Normal méd: L-90POWER: > 10h/  L-90RPOWER: 4 h
Takarékos méd: L-90POWER: > 20 h / L-90RPOWER: 18h

Lampa test anyaga: Hore lagyulé mianyag, amely
nagymértékben ellenall az Gtéseknek, a szélsGséges
hémérsékleteknek és a korrozidnak.

Fényforras:

L-90POWER Magas: 300 Im / takarékos mod: 90 Im

L-90RPOWER Magas: 340 Im / takarékos méd: 90 Im

KI/BE kapcsolé gomb:

Lagy tapintasu anyagbdl készilt, a lampa tetején helyezkedik
el, hogy garantalja a kdnnyl megtalalast és a keszty(is
megnyomast.

Akkumulator szint visszajelzés:

A gomb vilagit (zdld vagy piros), hogy tajékoztasson az
akkumulator kapacitasarol.

LEDEngine Power Optika: 3 LED-del
Fokuszalt, szort és stroboszkép opcidk

Toltoék: 1, 2, 3 vagy 5 lampahoz

Lab elétti tér vilagitas:
kdzvetlenll a talajra vetitett fénysugar, amely
megvilagitja az utat.

Magas és alacsony intenzitasu tizemmodok

A vilagitas idétartamanak és az akkumulator
toltottségi szintjének kijelzése

Gydrl és rugos klipsz hatul
¢ Neodimium magnes opcionalisan

Opcionalis fotolumineszcens lampakeret

www.adalit.com

Magyarorszagi forgalmazo:
FeWe Biztonsagtechnika Kft.
2360 Gyal, Gardonyi Géza u. 80.
www.fewe.hu




